


Описание модели
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Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Bench

Преимущества

� Идеально подходит для детских, игровых комнат или
     зимних садов

� Возможность использовать сиденье из любого
     материала, подходящего под дизайн помещения

� Подходит для использования в качестве полки

� Оригинальный дизайн

Стандартное исполнение водяных моделей

� Окрашивание порошковой эмалью в соответствии
     с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016

� Несущая конструкция для скамейки

� Упаковка

Водяные модели для закрытых систем отопления

Радиатор-скамейка Zehnder Charleston Bench – идеальное 
сочетание скамьи и радиатора.
Прекрасно подойдет для прихожей, детской, гостиной. В отли-  
чие от Zehnder Charleston Relax имеет более широкий размер-
ный ряд и поставляется без скамьи (полки), чтобы Вы могли 
подобрать ее из тех же материалов, что и мебель в Вашем 
интерьере.

Радиаторы отвечают самым строгим гигиеническим требова-
ниям и могут эксплуатироваться в лечебных заведениях.

Теплоотдача соответствует нормативам EN 442. Радиаторы 
допущены для использования в странах Европейского союза
(маркировка CE).

В стандартном исполнении дизайн-радиаторы окрашиваются
в цвет RAL 9016, возможно исполнение в другом цвете.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар 
Максимальная рабочая температура 110 °C

Zehnder Charleston Bench



1)   Количество консолей для монтажа, вложенных в комлект, в зависимости от длины радиатора:     2 консоли для L = 1012 мм
                                                                                                                                                                           3 консоли для L = 1242 - 1610 мм
                                                                                                                                                                           4 консоли для L = 1748 - 2300 мм
2)  Теплоотдача соответствует нормам EN 442, ΔT = 50 K (75/65/20 °C)
3)  Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. палитру цветов на стр. 53

Цены и технические характеристики
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Zehnder Charleston Bench

Модель

Тепловая мощностьТепловая мощностьРазмерыРазмеры

ΔT = 70 KΔT = 70 K
105/71/18105/71/18

ВаттВатт

ΔT = 60 KΔT = 60 K
90/70/2090/70/20

ВаттВатт

ΔT = 50 KΔT = 50 K
EN 442EN 442 2) 2)

ВаттВатт

Цена 3)

RAL 9016
€

Нормальный
расход

qms

кг / час

М
кгкг

V
дмдм3

ЭкспонентаЭкспонента
n

T
мммм

L1)

мммм

L  = Длина радиатора
T  = Глубина радиатора

Размеры указаны в мм.

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)

4-6-колончатые модели радиаторов
4-колончатый

Чистовой пол

Черновой пол

5-колончатый 6-колончатый

1038

1268

1452

1636

1774

2050

2326

1038

1268

1452

1636

1774

2050

2326

1038

1268

1452

1636

1774

2050

2326

141

141

141

141

141

141

141

178

178

178

178

178

178

178

215

215

215

215

215

215

215

804

986

1132

1278

1388

1607

1826

993

1218

1399

1579

1715

1986

2256

1177

1445

1659

1873

2033

2354

2675

1001

1229

1411

1593

1729

2002

2275

1237

1518

1743

1968

2137

2473

2811

1472

1808

2075

2343

2543

2945

3347

1197

1470

1688

1906

2068

2395

2722

1479

1816

2085

2355

2556

2959

3363

1766

2169

2490

2811

3051

3533

4015

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

13,6

16,7

19,2

21,7

23,6

27,3

31,0

16,5

20,3

23,3

26,3

28,5

33,0

37,5

19,4

23,8

27,3

30,8

33,4

38,7

44,0

25,4

32,0

35,8

39,6

44,4

50,1

55,8

30,8

38,8

43,5

48,2

53,9

60,9

67,9

36,7

46,2

51,9

57,6

64,3

72,8

81,3

1 084,86

1 381,42

1 505,17

1 628,95

1 863,59

2 049,18

2 234,81

1 233,10

1 563,31

1 713,96

1 864,69

2 119,53

2 345,58

2 571,59

1 369,53

1 730,79

1 906,29

2 081,82

2 355,29

2 618,55

2 881,82

69,0

84,8

97,3

109,9

119,3

138,1

156,9

85,3

104,7

120,2

135,8

147,4

170,6

193,9

101,2

124,2

142,6

161,0

174,8

202,4

230,0

CB4026-22

CB4026-27

CB4026-31

CB4026-35

CB4026-38

CB4026-44

CB4026-50

CB5026-22

CB5026-27

CB5026-31

CB5026-35

CB5026-38

CB5026-44

CB5026-50

CB6026-22

CB6026-27

CB6026-31

CB6026-35

CB6026-38

CB6026-44

CB6026-50



1)  Если не указать при заказе номер подключения, придет стандартный вариант подключения – нижнее разностороннее 3570/5310.

L     = Длина радиатора, мм
N     = Межцентровое расстояние, мм
*      = Воздухоотводчик
Δ     = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

3370 5510
 Чистовой пол

Черновой пол

–

3570 5310
Чистовой пол

Черновой пол

Нижнее, одностороннее, ½",
N = 50 мм

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)ПодключениеПодключение Цена, €

Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентиля

Нижнее, разностороннее 1) 

–

–

 

Боковое, одностороннее или
разностороннее

Варианты подключения
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1270 7610

2716 6172

2670 6210

1670 7210

 Чистовой пол

Черновой пол



3070 5010
Чистовой пол 

Черновой пол

2070 6010
Чистовой пол

Черновой пол

–

Вертикальное подключение,
½ ", под вентиль «рапира»

L     = Длина радиатора, мм
*      = Воздухоотводчик
Δ     = Сливное отверстие

Размеры указаны в мм.

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)ПодключениеПодключение Цена, €

Стандартное подключение к 1-трубной системе под вентиль «рапира»

Горизонтальное подключение,
½ ", под вентиль «рапира»

–

  

Варианты подключения
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Zehnder Charleston Bench

 
 

Дополнительные возможности подключения Цена, €

Подключение со встроенным термовентилем 197,15



Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C
и рабочем давлении до 10 бар.

Для всех
типов

радиаторов
с резьбовым
соединением
M 30 x 1,5 мм 

Для всех 
радиаторов

Для всех 
радиаторов

Термостат Zehnder «LH2»
с жидкостным чувствительным элементом, соответ-
ствует нормативам EN 215. Минимальные номиналь-
ные значения могут быть изменены и заблокированы 
в соответствии с индивидуальными требованиями. 
Номинальный допустимый диапазон от 7 до 28 °C. 
Предусмотрено нулевое положение. 
Резьбовое соединение: M 30 x 1,5

Белый
Хромированный

819140
819148

39,34
67,78

Термостат Zehnder «DH»
с пластичным чувствительным элементом. 
Номинальный допустимый диапазон от 7 до 28 °C. 
Предусмотрено нулевое положение. 
Резьбовое соединение: M 30 x 1,5

Белый
Хромированный

819050
819058

39,34
59,92

Термостат Zehnder «SH»
с жидкостным чувствительным элементом, 
соответствует нормативам EN 215. 
Номинальный допустимый диапазон от 7 до 28 °C.
Предусмотрено нулевое положение.
Резьбовое соединение: M 30 x 1,5 

Белый
Хромированный
Матовая сталь

819080
819088
819082

42,77
60,06
60,06

Угловой адаптер для термостата M 30 x 1,5 Белый 819500 15,66

Воздухоотводчик, хромированный, 
с самоуплотнением, макс. рабочее давление 18 бар

½" 816070 7,95

Воздухоотводчик, никелированный,  
с самоуплотнением

¼"
½"

816010
816030

4,69
4,69

Заглушка, никелированная, с самоуплотнением ½" 974020 2,69

Заглушка, хромированная, 
макс. рабочее давление 18 бар

½" 974058 7,06

 

  Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание
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Термостаты и присоединительная арматура

Переходник
Переходник с внутренней резьбы ½" 
на наружную ¾" с уплотнителем

837110 10,11

Термостат Zehnder «Design Line»
с жидкостным чувствительным элементом. 
Номинальный допустимый диапазон от 6,5 до 28 °C.
Резьбовое соединение: M 30 x 1,5

Белый
Хромированный
Матовая сталь

841271
841278
853720

72,00
104,00
187,20

Термостат Zehnder M 30 x 1.5 мм Белый
Хромированный

853931
853938

40,00
72,00
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Аксессуары

Запорно-регулирующая арматура

Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C
и рабочем давлении до 10 бар.

 

Для
всех типов
радиаторов

с внутренней
резьбой ½"

Угловой, трехосевой, правое присоединение, ½", 
наружная резьба, резьбовое соединение для 
термостата M 30 x 1,5

Белый
Хромированный

829001 
829008

244,93
244,93

Угловой, трехосевой, левое присоединение, ½", 
резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5; 
макс. рабочая температура 120 °C; 
макс. рабочее давление 10 бар

Никелированное 
исполнение

832100 46,32

Запорно-регулирующий вентиль Combi 3
Угловой, ½", наружная резьба, предварительно на-
строенный для отключения, заполнения, опорожнения
отопительного прибора. Никелированное исполнение; 
макс. рабочая температура 120 °C; 
макс. рабочее давление 10 бар

Никелированное 
исполнение

838000 24,58

Проходной ½", 
макс. рабочая температура 120 °C; 
макс. рабочее давление 10 бар

Никелированное 
исполнение

858000 24,58

Термовентиль тип XE
(эксклюзивная серия)
Угловой ½", резьбовое соединение
для термостата M 30 x 1,5

Белый
Хромированный
Матовая сталь

628111 
628128
628122

191,02
191,02
191,02

Проходной, ½", наружная резьба, резьбовое 
соединение для термостата M 30 x 1,5

Белый
Хромированный

628211 
628228

191,02
191,02

Проходной ½", наружная резьба Белый
Хромированный

632211 
632228

191,02
191,02

Запорно-регулирующий вентиль тип XE
(эксклюзивная серия)
Угловой ½", наружная резьба

Белый
Хромированный
Матовая сталь

632111 
632128 
632122

191,02
191,02
191,02

Угловой, трехосевой, левое присоединение, ½", 
наружная резьба, резьбовое соединение для 
термостата M 30 x 1,5. На рисунке изображена
модель с левосторонним подключением.

Белый
Хромированный

832001 
832008

244,93
244,93

Осевой ½", резьбовое соединение для термостата
M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C; 
макс. рабочее давление 10 бар

Никелированное 
исполнение

850100 40,02

Проходной ½", резьбовое соединение для термостата
M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C;
макс. рабочее давление 10 бар 

Никелированное 
исполнение

853100 33,97

Никелированное
исполнение

835100 36,30Термовентиль серии AV6, предварительно 
настроенный. Угловой ½", замена вентильной вставки
осуществляется без слива системы. Никелированное
исполнение; резьбовое соединение для термостата
M 30 x 1,5; макс. рабочая температура 120 °C; 
макс. рабочее давление 10 бар

Никелированное 
исполнение

829100 46,32Угловой, трехосевой, правое присоединение, ½", 
резьбовое соединение для термостата M 30 x 1,5; 
макс. рабочая температура 120 °C;  
макс. рабочее давление 10 бар

  Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание



Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C
и рабочем давлении до 10 бар.

* Адаптер для перехода на различные типы труб приобретается дополнительно см. раздел «Комплектующие для наборов
запорно-регулирующей арматуры».
Для перехода на ½" внутренняя резьба с вентиля ¾" Евроконус гайки из набора заменить на гайки 842001 (белый), 842008 (хром).
Возможна замена ручного маховика на термостат см. раздел «Термостаты и присоединительная арматура».

Для всех
типов

радиаторов
с внутренней
резьбой ½"

Набор вентилей тип А
1. Угловой регулирующий вентиль
с термостатической вставкой М 30 х 1,5 мм
(возможна преднастройка 1-7), комплектуется
ручным маховиком.
2. Угловой запорный вентиль.
3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*.

Хромированный 838888 88,00
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Запорно-регулирующая арматура. Наборы

  Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание

Набор вентилей тип В
1. Угловой регулирующий вентиль
с термостатической вставкой М 30 х 1,5 мм
(возможна преднастройка 1-7), комплектуется
ручным маховиком.
2. Угловой запорный вентиль.
3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*. 

Белый
Хромированный

838891
838898

134,40
134,40

Набор вентилей тип D
1. Осевой регулирующий вентиль
с термостатической вставкой М 30 х 1,5 мм
(возможна преднастройка 1-7), комплектуется
ручным маховиком.
2. Угловой запорный вентиль.
3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*. 

Белый
Хромированный

838951
838958

140,80
140,80

Набор вентилей тип С
1. Угловой регулирующий вентиль
с термостатической вставкой М 30 х 1,5 мм
(возможна преднастройка 1-7), комплектуется
ручным маховиком.
2. Угловой запорный вентиль.
3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*. 

Белый
Хромированный

838941
838948

134,40
134,40

Набор вентилей тип G
1. Угловой трехосевой регулирующий вентиль,
головка влево, с термостатической вставкой
М 30 х 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7),
комплектуется ручным маховиком.
2. Угловой запорный вентиль.
3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*.

Белый
Хромированный

838981
838988

153,60
153,60

Набор вентилей тип I
1. Угловой трехосевой регулирующий вентиль,
головка вправо, с термостатической вставкой
М 30 х 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7),
комплектуется ручным маховиком.
2. Угловой запорный вентиль.
3. Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*. 

Белый
Хромированный

838991
838998

153,60
153,60



Если не указано иное, все фитинги и прочее оборудование рассчитано на эксплуатацию при макс. температуре 110 °C
и рабочем давлении до 10 бар.

* Адаптер для перехода на различные типы труб приобретается дополнительно см. раздел «Комплектующие для наборов
запорно-регулирующей арматуры».
Для перехода на ½" внутренняя резьба с вентиля ¾" Евроконус гайки из набора заменить на гайки 842001 (белый), 842008 (хром).
Возможна замена ручного маховика на термостат см. раздел «Термостаты и присоединительная арматура».

Для всех
типов

радиаторов
с нижним

подключением
½"

и межосевым
расстоянием

50мм

Узел подключения тип O
Прямой узел подключения с межосевым расстоя-
нием 50 мм, с байпасом, с термостатической встав-
кой М 30 х 1,5 мм (возможна преднастройка 1-7),
комплектуется ручным маховиком.
Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт 
(для труб диаметром не более 16,8 мм), 
без адаптера*. 

Белый
Хромированный

839041
839048

148,80
148,80
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Запорно-регулирующая арматура. Узлы подключения

  Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание

Узел подключения тип P
Угловой узел подключения с межосевым расстоя-
нием 50 мм, с байпасом, с термостатической встав-
кой М 30 х 1,5 мм справа (возможна преднастройка
1-7), комплектуется ручным маховиком.
Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*. 

Белый
Хромированный

839051
839058

148,80
148,80

Узел подключения тип U
Поворотный узел подключения с межосевым рас-
стоянием 50 мм (прямой или угловой), с байпасом,
с термостатической вставкой М 30 х 1,5 мм
(возможна преднастройка 1-7), комплектуется
ручным маховиком.
Гайки ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*. 

Хромированный
Белый

839178
839171

272,00
272,00

Узел подключения тип Q
Угловой узел подключения с межосевым расстоя-
нием 50 мм, с байпасом, с термостатической встав-
кой М 30 х 1,5 мм слева (возможна преднастройка
1-7), комплектуется ручным маховиком.
Гайки  ¾" под Евроконус в цвет вентиля – 2 шт
(для труб диаметром не более 16,8 мм),
без адаптера*. 

Белый
Хромированный

839101
839108

148,80
148,80



Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание

Гайка 
¾" Евроконус х ½" внутренняя резьба

27,20

27,20

Белый

Хромированный

842001

842008

Аксессуары

Комплектующие для наборов
запорно-регулирующей арматуры

39Рекомендованные розничные цены производителя с 01.04.2019

Переходник
для 

резьбового
соединения
с наружнй 
резьбой ½"

Подходит
для

набора
вентилей
с гайками

(2 х ¾" 
Евроконус, 
Ø 16,8 мм), 

которые
входят

в комплект
поставки

Адаптер, 2 шт
для металлопластиковых труб 16 х 2,0 мм

12,80Латунь 842060

Адаптер, 2 шт

для медной трубы Ø 10 мм

для медной трубы Ø 12 мм

для медной трубы Ø 14 мм

для медной трубы Ø 15 мм

для медной трубы Ø 16 мм

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Латунь

842080

842090

842100

842110

842120

Адаптер, 2 шт
для труб из сшитого полиэтилена 12 х 1,0 мм

12,80Латунь 842070

Гайка  Ø 18 мм – ¾" Евроконус +
адаптер для медной трубы Ø 18 мм – 2 шт

40,00Хром
Латунь

842140

Гайка  Ø 20,8 мм – ¾" Евроконус +
адаптер для медной трубы Ø 20 х 2 мм – 2 шт

40,00Хром
Латунь

842150

Адаптер, 2 шт
для металлопластиковых труб Ø 14 мм

12,80Латунь 842160

Адаптер, 2 шт
для металлопластиковых труб 16 х 2,25 мм

12,80Латунь 842170

Универсальный набор адаптеров
(без гайки ¾" Евроконус – Ø 16,8 мм)
- 2 шт для металлопластиковых труб 16 х 2,0 мм
- 2 шт для труб из сшитого полиэтилена 12 х 1 мм
- 2 шт для медных труб 12 мм
- 2 шт для медных труб 14 мм
- 2 шт для медных труб 15 мм

44,80Латунь 842180
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Комплектующие

Zehnder
Charleston
все модели

Ключ для переходников и заглушек
Для окрашенных переходников и заглушек
с мягкой прокладкой

901030 12,96Пластик

Ниппель радиаторный
911020

911030

2,80

2,80

2-колончатый 
1"

3-6-колончатый
5/4"

Декоративная накладка Ø 45 мм

для Ø ½"
  

для Ø 10 мм

для Ø 12 мм
  

для Ø 14 мм
  

для Ø 15 мм
  

для Ø 16 мм
  

для Ø 18 мм

3,20
8,00

3,20
8,00

3,20
8,00

3,20
8,00

3,20
8,00

3,20
8,00

3,20
8,00

816241
816248

816251
816258

816261
816268

816271
816278

816281
816288

816291
816298

816301
816308

Белый
Хромированный

Белый
Хромированный

Белый
Хромированный

Белый
Хромированный

Белый
Хромированный

Белый
Хромированный

Белый
Хромированный

Декоративный набор 

L = 70 мм

L = 160 мм

27,20

35,20

853738

853668

Хромированный

Хромированный

Ключ радиаторный
2-колончатый 1"
3-6-колончатый 5/4"
2-колончатый 1"
3-6-колончатый 5/4"

903020
903030
905020
905030

528,20
747,03
639,61
929,58

Размеры
750 мм
750 мм
1250 мм
1250 мм

Прокладки
915020

915030

1,43

1,43

2-колончатый 
1"

3-6-колончатый
5/4"

915021

915031

1,57

1,57

Диаметр

1"

5/4"

Переходник

30-35 Н·м

50-70 Н·м

Соединение

45-55 Н·м

70-80 Н·м

Мягкие прокладки, белые, пластиковые

Допустимое скручивающее усилие:

Для 
подключения 1"

Для 
подключения 5/4"

444,42
561,30

Ключ для переходников и заглушек
Сталь

901010
901020

1"
5/4"

1"
5/4"

1"
5/4"

  Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание   

RAL 9016

Переходник
С мягкой уплотнительной прокладкой

Подключение ½"

908421
908431

909421
909431

7,63
7,63

7,63
7,63

Правая резьба

Левая резьба



Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание

Аксессуары

Комплектующие
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Zehnder 
Charleston
все модели

Переходник для 2-колончатых радиаторов

RAL 9016

По стандарту правая резьба со стороны 
подающей линии

9,40
9,40
9,40
9,40
9,40

9,40
9,40
9,40
9,40
9,40

Правая резьба
1" × 1/8"
1" × ¼"
1" × 3/8"
1" × ½"
1" × ¾"

Левая резьба
1" × 1/8"
1" × ¼"
1" × 3/8"
1" × ½"
1" × ¾"

908101
908201
908301
908401
908501

909101
909201
909301
909401
909501

Переходник для 3-6-колончатых радиаторов

RAL 9016

По стандарту правая резьба со стороны 
подающей линии

9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40

9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40

Правая резьба
5/4" × 1/8"
5/4" × ¼"
5/4" × 3/8"
5/4" × ½"
5/4" × ¾"
5/4" × 1"

Левая резьба
5/4" × 1/8"
5/4" × ¼"
5/4" × 3/8"
5/4" × ½"
5/4" × ¾"
5/4" ×1"

908111
908211
908311
908411
908511
908611

909111
909211
909311
909411
909511
909611

Разделитель потоков 3,67
3,67

1"
5/4"

911110
911120

Заглушка для 2-колончатых радиаторов

RAL 9016

По стандарту правая резьба со стороны 
подающей линии

8,83

8,83

Правая резьба
1"

Левая резьба
1"

906001

907001

Заглушка проходная для 3-6-колончатых 
радиаторов

RAL 9016

По стандарту правая резьба со стороны 
подающей линии

8,83

8,83

Правая резьба
5/4"

Левая резьба
5/4"

906011

907011

RAL 9016

Заглушка
С мягкой уплотнительной прокладкой

Подключение ½"

Правая резьба
1"

5/4"
Левая резьба

1"
5/4"

906021
906031

907021
907031

7,63
7,63

7,63
7,63
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Дополнительные принадлежности

  

 

Zehnder 
Charleston
все модели

Щетка из овечьей шерсти
Трехпальцевая щетка из натуральной овечьей 
шерсти для ухода за поверхностью трубчатых 
радиаторов и полотенцесушителей. Позволяет 
производить уборку труднодоступных мест.

- 601020 60,43

Держатель для полотенец
Towel rail для Zehnder Charleston

Глубина 45 мм

Длина 366 мм (мин. 9 элементов)
Длина 918 мм (мин. 20 элементов)

Хром

Длина 366 мм
Длина 918 мм

966018
966028

224,69
241,66

Модели
радиаторов

Цена
€АртикулИсполнениеИзображениеОписание



Величина экспоненты зависит от модели и типа радиатора и поэтому указана в соответствующих таблицах данных для каждой модели радиатора. 
При величинах экспоненты, отличающихся от приведённых в таблицах, корректирующий фактор может быть получен методом интерполяции. 
При ориентировочном расчёте можно принять величину экспоненты, равную 1,3. 

Факторы f1 для пересчёта нормальной тепловой мощности Φn

при параметрах системы 75/65/20 °С для систем, отличных от данной: Φ = Φn ∙ f1

tLtV

tR

Температура обратного потока tR в °С

Экспонента радиатора n

Таблица пересчета, f1 – факторы

Т
ем

пе
р

ат
ур

а 
по

д
ач

и 
t V

 в
 °

С

Т
ем

пе
р

ат
ур

а 
во

зд
ух

а 
t L 

в 
°С

Общая информация

85 80 75 70

1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40

95

10
15
18
20
22
24

1,762
1,630
1,552
1,501
1,449
1,398

1,804
1,664
1,581
1,526
1,472
1,418

1,847
1,698
1,610
1,552
1,495
1,437

1,891
1,733
1,640
1,579
1,518
1,458

1,937
1,769
1,670
1,606
1,541
1,478

1,693
1,562
1,484
1,432
1,381
1,330

1,730
1,591
1,508
1,454
1,400
1,346

1,768
1,621
1,533
1,476
1,419
1,362

1,808
1,651
1,559
1,498
1,438
1,378

1,848
1,682
1,585
1,521
1,457
1,395

1,622
1,491
1,414
1,363
1,312
1,261

1,655
1,516
1,434
1,380
1,326
1,273

1,688
1,542
1,455
1,398
1,342
1,286

1,723
1,568
1,476
1,416
1,357
1,298

1,758
1,594
1,498
1,435
1,372
1,311

1,549
1,419
1,342
1,291
1,240
1,190

1,578
1,440
1,359
1,305
1,252
1,199

1,607
1,462
1,376
1,319
1,263
1,207

1,637
1,483
1,393
1,333
1,274
1,216

1,667
1,505
1,410
1,347
1,286
1,225

90

10
15
18
20
22
24

1,698
1,568
1,490
1,439
1,388
1,337

1,736
1,597
1,515
1,461
1,407
1,353

1,775
1,627
1,540
1,483
1,426
1,370

1,814
1,658
1,566
1,505
1,446
1,386

1,855
1,689
1,592
1,528
1,465
1,403

1,630
1,501
1,423
1,372
1,322
1,271

1,664
1,526
1,445
1,391
1,337
1,284

1,698
1,522
1,466
1,409
1,353
1,297

1,733
1,579
1,488
1,428
1,369
1,310

1,769
1,606
1,510
1,447
1,385
1,323

1,562
1,432
1,356
1,305
1,254
1,204

1,591
1,454
1,373
1,319
1,266
1,214

1,621
1,476
1,390
1,334
1,278
1,223

1,651
1,498
1,408
1,349
1,290
1,233

1,682
1,521
1,426
1,364
1,303
1,242

1,491
1,363
1,286
1,236
1,185
1,136

1,516
1,380
0,300
1,247
1,194
1,142

1,542
1,398
1,313
1,258
1,202
1,148

1,568
1,416
1,327
1,269
1,211
1,154

1,594
1,435
1,341
1,280
1,220
1,160

85

10
15
18
20
22
24

1,568
1,439
1,362
1,312
1,261
1,211

1,597
1,461
1,380
1,326
1,274
1,221

1,627
1,483
1,398
0,342
0,286
1,231

1,658
1,505
1,416
1,357
1,298
1,241

1,689
1,528
1,434
1,372
1,311
1,251

1,501
1,372
1,296
1,246
1,196
1,147

1,526
1,391
1,311
1,258
1,205
1,153

1,552
1,409
1,325
1,269
1,214
1,160

1,579
1,428
1,339
1,281
1,223
1,166

1,606
1,447
1,354
1,293
1,233
1,173

1,432
1,305
1,229
1,179
1,130
1,080

1,454
1,319
1,240
1,187
1,135
1,084

1,476
1,334
1,251
1,196
1,141
1,087

1,498
1,349
1,261
1,204
1,147
1,091

1,521
1,364
1,272
1,212
1,153
1,094

80

10
15
18
20
22
24

1,439
1,312
1,236
1,187
1,137
1,088

1,461
1,326
1,247
1,195
1,143
1,092

1,483
1,342
1,258
1,204
1,149
1,096

1,505
1,357
1,270
1,212
1,156
1,100

1,528
1,372
1,281
1,221
1,162
1,103

1,372
1,246
1,171
1,122
1,073
1,024

1,391
1,258
1,179
1,127
1,076
1,025

1,409
1,269
1,187
1,133
1,079
1,026

1,428
1,281
1,195
1,138
1,082
1,027

1,447
1,293
1,203
1,144
1,086
1,028

75

10
15
18
20
22
24

1,312
1,187
1,113
1,064
1,015
0,967

1,326
1,195
1,118
1,066
1,016
0,966

1,342
1,204
1,122
1,069
1,016
0,964

1,357
1,212
1,127
1,072
1,017
0,963

1,372
1,221
1,133
1,075
1,018
0,962

70

10
15
18
20
22
24

65

10
15
18
20
22
24

60

10
15
18
20
22
24
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Таблица пересчета тепловой мощности радиаторов 
Zehnder применительно к российским стандартам



Таблица пересчета, f1 – факторы

tLtV

tR

Температура обратного потока tR в °С

Экспонента радиатора n

Т
ем

пе
р

ат
ур

а 
по

д
ач

и 
t V

 в
 °

С

Т
ем

пе
р

ат
ур

а 
во

зд
ух

а 
t L 

в 
°С

65 60 5055

1,20

1,476
1,346
1,269
1,218
1,167
1,117

1,419
1,291
1,215
1,165
1,115
1,065

1,363
1,236
1,160
1,111
1,061
1,012

1,305
1,179
1,105
1,056
1,007

1,246
1,122
1,049
1,000
0,952
0,904

1,187
1,064
0,991
0,943
0,896
0,848

1,25

1,500
1,363
1,282
1,228
1,175
1,122

1,440
1,305
1,225
1,172
1,120
1,068

1,380
1,247
1,168
1,116
1,064
1,013

1,319
1,187
1,110
1,058
1,007
0,957

1,258
1,127
1,051
1,000
0,950
0,900

1,195
1,066
0,991
0,941
0,891
0,843

1,30

1,524
1,380
1,294
1,238
1,182
1,127

1,462
1,319
1,235
1,180
1,125
1,071

1,398
1,258
1,175
1,121
1,067
1,013

1,334
1,196
1,114
1,061
1,008
0,955

1,269
1,133
1,053
1,000
0,948
0,897

1,204
1,069
0,990
0,939
0,897
0,837

1,35

1,549
1,397
1,307
1,248
1,190
1,132

1,483
1,333
1,245
1,187
1,130
1,073

1,416
1,269
1,182
1,125
1,069
1,014

1,349
1,204
1,119
1,063
1,008
0,954

1,281
1,138
1,055
1,000
0,946
0,893

1,212
1,072
0,990
0,936
0,883
0,831

1,40

1,575
1,414
1,320
1,259
1,198
1,138

1,505
1,347
1,255
1,195
1,135
1,076

1,435
1,280
1,190
1,130
1,072
1,014

1,364
1,212
1,124
1,066
1,008
0,952

1,293
1,144
1,057
1,000
0,944
0,889

1,221
1,075
0,990
0,934
0,879
0,826

1,20

1,400
1,270
1,193
1,142
1,092
1,041

1,346
1,218
1,142
1,092
1,042
0,992

1,291
1,165
1,090
1,040
0,991
0,942

1,236
1,111
1,037
0,988
0,939
0,891

1,179
1,056
0,983
0,935
0,887
0,839

1,122
1,000
0,928
0,880
0,833
0,787

1,064
0,943
0,872
0,825
0,779
0,733

1,25

1,420
1,283
1,202
1,149
1,096
1,043

1,363
1,228
1,148
1,096
1,043
0,992

1,305
1,172
1,094
1,042
0,991
0,940

1,247
1,116
1,038
0,987
0,937
0,887

1,187
1,058
0,982
0,932
0,882
0,833

1,127
1,000
0,925
0,876
0,827
0,779

1,066
0,941
0,876
0,818
0,770
0,723

1,30

1,440
1,296
1,211
1,155
1,100
1,045

1,380
1,238
1,155
1,100
1,045
0,991

1,319
1,180
1,098
1,044
0,990
0,937

1,258
1,121
1,040
0,987
0,934
0,883

1,196
1,061
0,981
0,929
0,878
0,827

1,133
1,000
0,922
0,871
0,821
0,771

1,069
0,939
0,862
0,812
0,762
0,714

1,35

1,460
1,309
1,220
1,162
1,104
1,046

1,397
1,248
1,161
1,104
1,047
0,991

1,333
1,187
1,102
1,045
0,990
0,935

1,269
1,125
1,041
0,986
0,932
0,878

1,204
1,063
0,981
0,927
0,874
0,821

1,138
1,000
0,919
0,867
0,815
0,763

1,072
0,936
0,857
0,805
0,755
0,705

1,40

1,481
1,322
1,229
1,168
1,108
1,048

1,414
1,259
1,168
1,108
1,049
0,991

1,347
1,195
1,105
1,047
0,989
0,933

1,280
1,130
1,043
0,986
0,930
0,874

1,212
1,066
0,980
0,924
0,869
0,815

1,144
1,000
0,917
0,862
0,808
0,756

1,075
0,934
0,852
0,799
0,747
0,696

95

90

85

80

75

70

65

60

10
15
18
20
22
24

10
15
18
20
22
24

10
15
18
20
22
24

10
15
18
20
22

10
15
18
20
22
24

10
15
18
20
22
24

10
15
18
20
22
24

10
15
18
20
22
24

1,20

1,322
1,193
1,115
1,064
1,013
0,963

1,270
1,142
1,066
1,016
1,966
1,916

1,218
1,092
1,017
0,967
0,918
0,869

1,165
1,040
0,966
0,918
0,869
0,821

1,111
0,988
0,915
0,867
0,820
0,772

1,056
0,935
0,863
0,816
0,769
0,723

1,000
0,808
0,810
0,763
0,717
0,672

0,943
0,825
0,755
0,710
0,664
0,620

1,25

1,338
1,201
1,121
1,067
1,014
0,961

1,283
1,149
1,069
1,017
0,964
0,913

1,228
1,096
1,017
0,966
0,915
0,864

1,172
1,042
0,965
0,914
0,864
0,814

1,116
0,987
0,912
0,862
0,813
0,764

1,058
0,932
0,858
0,809
0,761
0,713

1,000
0,876
0,803
0,755
0,707
0,661

0,941
0,818
0,747
0,700
0,653
0,607

1,30

1,353
1,210
1,126
1,070
1,014
0,959

1,296
1,155
1,072
1,017
0,963
0,909

1,238
1,100
1,018
0,964
0,911
0,859

1,180
1,044
0,964
0,911
0,859
0,808

1,121
0,987
0,908
0,857
0,806
0,756

1,061
0,929
0,853
0,802
0,752
0,703

1,000
0,871
0,796
0,746
0,698
0,650

0,939
0,812
0,738
0,690
0,642
0,595

1,35

1,369
1,219
1,131
1,073
1,015
0,958

1,309
1,162
1,075
1,018
0,962
0,906

1,248
1,104
1,019
0,963
0,908
0,854

1,187
1,045
0,962
0,908
0,854
0,801

1,125
0,986
0,905
0,852
0,799
0,748

1,063
0,927
0,847
0,795
0,744
0,694

1,000
0,867
0,789
0,738
0,688
0,639

0,936
0,805
0,729
0,680
0,631
0,584

1,40

1,385
1,228
1,136
1,075
1,016
0,956

1,322
1,168
1,078
1,019
0,960
0,903

1,259
1,108
1,020
0,962
0,905
0,849

1,195
0,047
0,961
0,904
0,849
0,794

1,130
0,986
0,902
0,847
0,793
0,740

1,066
0,924
0,842
0,789
0,736
0,684

1,000
0,862
0,782
0,730
0,679
0,629

0,934
0,799
0,721
0,670
0,621
0,572

1,20

1,242
1,112
1,034
0,983
0,931
0,880

1,193
1,064
0,988
0,937
0,887
0,836

1,142
1,016
0,941
0,891
0,842
0,792

1,092
0,967
0,893
0,844
0,796
0,748

1,040
0,918
0,845
0,797
0,749
0,702

0,988
0,867
0,796
0,749
0,702
0,656

0,935
0,816
0,746
0,699
0,654
0,608

0,880
0,763
0,694
0,649
0,604
0,560

1,25

1,253
1,117
1,036
0,982
0,929
0,875

1,201
1,067
0,987
0,935
0,882
0,830

1,149
1,017
0,939
0,887
0,836
0,785

1,096
0,966
0,889
0,839
0,788
0,739

1,042
0,914
0,839
0,789
0,740
0,692

0,987
0,862
0,788
0,740
0,692
0,644

0,932
0,809
0,737
0,689
0,642
0,596

0,876
0,755
0,684
0,638
0,592
0,546

1,30

1,265
1,122
1,037
0,981
0,926
0,871

1,210
1,070
0,987
0,932
0,878
0,824

1,155
1,017
0,936
0,833
0,830
0,777

1,100
0,964
0,885
0,833
0,782
0,730

1,044
0,911
0,833
0,782
0,732
0,682

0,987
0,857
0,781
0,731
0,682
0,633

0,929
0,802
0,728
0,679
0,631
0,584

0,871
0,746
0,674
0,626
0,579
0,533

1,35

1,276
1,127
1,039
0,981
0,923
0,866

1,219
1,073
0,986
0,930
0,874
0,818

1,162
1,018
0,934
0,878
0,824
0,770

1,104
0,963
0,881
0,827
0,773
0,721

1,045
0,908
0,827
0,775
0,723
0,672

0,986
0,852
0,773
0,722
0,672
0,622

0,927
0,795
0,719
0,669
0,620
0,572

0,867
0,738
0,664
0,615
0,567
0,521

1,40

1,288
1,132
1,040
0,980
0,920
0,861

1,228
1,075
0,968
0,927
0,869
0,812

1,168
1,019
0,931
0,874
0,818
0,762

1,108
0,962
0,877
0,821
0,766
0,712

1,047
0,904
0,822
0,767
0,714
0,662

0,986
0,847
0,766
0,713
0,662
0,611

0,924
0,789
0,710
0,659
0,609
0,560

0,862
0,730
0,654
0,604
0,556
0,508

Общая информация
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Таблица пересчета тепловой мощности радиаторов 
Zehnder применительно к российским стандартам

Величина экспоненты зависит от модели и типа радиатора и поэтому указана в соответствующих таблицах данных для каждой модели радиатора. 
При величинах экспоненты, отличающихся от приведённых в таблицах, корректирующий фактор может быть получен методом интерполяции. 
При ориентировочном расчёте можно принять величину экспоненты, равную 1,3. 

Факторы f1 для пересчёта нормальной тепловой мощности Φn

при параметрах системы 75/65/20 °С для систем, отличных от данной: Φ = Φn ∙ f1



Примеры расчета мощности радиаторовПересчет тепловой мощности

За нормальную тепловую мощность Φn принимается выходная 
мощность при следующих условиях согласно DIN EN 422:

Температура подаваемой воды  
Температура возврата  
Средняя температура  
Температура воздуха (в помещении)  
Разница температур 

tv = 75 °C
tR = 65 °C
tm = 70 °C
tL = 20 °C

Δtn = 50 К

при Δtn(  = 50 К)Нормальная тепловая мощность Φn

Тепловые мощности Φ (при Δt, отличных от 50 К) 

Тепловая мощность при разнице температур Δt, отличных
от 50 К рассчитывается по формуле:

Φ = Φn ∙ f1  или  Φ = Φn ∙ (     )
nΔt

Δtn

Вычисление разницы температур

Δt вычисляется логарифмически по формуле:

Разница температур Δtn при нормальных условиях (75/65/20 °С) 
рассчитывается логарифмически по формуле:

Δtn = = 49,83 K
  75 - 65

ln
(75 - 20)
(65 - 20)

Δt =   =
(tV - tL) - (tR - tL)

     ln

   tV - tR

ln
(tV - tL)
(tR - tL)

(tV - tL)
(tR - tL)

Пример 1. Радиатор Zehnder Charleston

Модель 3050 (3-колончатая) – 20 секций

Φn = 1032 W, экспонента n = 1,25

tV  = 60 °C, tR  = 40 °C, tL  = 20 °C,

Δt рассчитывается:

Δt = =            = 28,85 K

Φ = 1032 W ∙ (            )1,25 = 1032 W ∙ 0,5791,25 = 

  60 - 40

ln

  20

0,693

28,85

49,83

(60 - 20)
(40 - 20)

= 1032 W ∙ 0,505 = 521 W 

Общая информация
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Примеры расчетов

Таблица пересчета тепловой мощности позволяет избежать
всех данных вычислений. В ней можно найти фактор f1 для 
всех стандартных температурных систем (tV, tR, tL), а также
экспонент радиатора. 

Для систем, где температура подаваемой воды превышает 
95 °С, фактор f1 необходимо рассчитывать по указанным 
выше формулам.



Расчет стоимости радиаторов
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Zehnder Charleston

Калькулятор расчёта стоимости радиаторов



Для заметок

Ваши идеи
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Для заметок

Ваши идеи

48 Рекомендованные розничные цены производителя с 01.04.2019



Радиатор, который может быть любым

Варианты исполнения радиаторов

Zehnder Charleston
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Модели радиатора Zehnder Charleston в 2020 году исполнится 90 лет

Zehnder Charleston может выступить в роли Арт-объекта
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Варианты исполнения радиаторов

Zehnder Charleston

Радиатор, который может быть любым

Радиусное исполнение

КолоннаСкамейка

Угловое исполнение

50



Варианты исполнения радиаторов

Zehnder Charleston

Радиатор, который может быть любым

Легкий монтаж и возможность использовать упаковку радиатора
для его защиты после монтажа.

Архитектурные решения любой сложности
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Любые цветовые решения на Ваш вкус



Применение радиаторов

Zehnder Charleston
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Комфортный климат и гигиена

 

Центр детского развития «Чудо-Сад», г. Санкт-Петербург Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва
(ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва), г. Москва

Экспертное заключение № 09573/ЭЗ от 05.05.2009

ФГУН «НИИ Гигиены» рекомендует использовать радиаторы Zehnder Charleston в детских дошкольных, школьных 
и лечебно-профилактических учреждениях, включая операционные и реанимационные помещения.

Частный интерьер, детская комната, программа «Дачный ответ» проект «Кубрик двух капитанов», дизайнер Куликова Екатерина,
Московская область



Цвет категория 2: RAL 9016 + 30 %

Traffic White

RAL 9216 (matt)

White Quartz

0521 

Flamingo

0069 (gloss)

White Matt

0556 (matt)

Sand Quartz

0522

Ivory

0849 (matt)

Beige Quartz

0523

Lemon

0515 (gloss)

Caramel Quartz 

0511 

NCS-S-0530-Y10R

0802 (matt)

Terracotta Quartz 

0512

NCS-S-0520-Y20R

0801 (matt)

NCS-S-0530-Y30R

0806 (matt)

 

Brown Quartz

0529

Petal

0510 (gloss)

Orange Quartz

0528

Lichen

NCS-S-2010-G60Y /
8723 (matt)

Mauve

0517 (gloss)

Stone Quartz

0527

Spring Green

0846 (matt)

Violet

0518 (gloss)

Blue Quartz

0525

Strawberry

NCS-S-2065-R20B /
3770 (matt)

Green Quartz

0524

NCS-S-0520-R

1808 (matt)

Dark Purple

0848 (matt)

 

NCS-S-0520-R90B
5613 (matt)

Amethyst Quartz 
0516

NCS-S-1030-R80B

0813 (matt)

Red Quartz

0526

Pacific Blue 

0519 (matt)

Black Quartz

0550

Horizone Blue

0520 (gloss)

Volcanic

0336

NCS-S-2055-B10G

5743 (matt)

Anthracite

0346 

Prussian Blue

0555 (gloss)

RAL 5002

RAL 5002 (gloss)

RAL 5017

RAL 5017 (gloss)

Āgäis

0040 (gloss)

Chinchilla
0064 (matt)

Titane
0335 (gloss)

Gold Look

0514 (gloss)

Greenwich

0044 (gloss)

Grey Aluminium

9007 (gloss)

Calypso

0043 (gloss)

White Aluminium

9006 (gloss)

Dark Brown

0847 (matt)

Inox-Look

0332 (gloss)

Black Matt

0557 (matt)

Палитра цветов
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Zehnder Colours

Pure White

RAL 9010 (gloss)

Edelweiss

0067 (matt)

Cream

RAL 9001 (gloss) 

Pergamon

0081 (gloss)

Grey White

RAL 9002 (gloss)

Oyster White

RAL 1013 (gloss) 

Bahama

0054 (gloss)

Jasmin

0072 (matt)

Manhattan

0077 (gloss) 

Natura

0035 (gloss)

Anthracite Grey

RAL 7016 (gloss)

Traffic Yellow

RAL 1023 (gloss)

Ruby Red

RAL 3003 (gloss) 

Flame Red

RAL 3000 (gloss)

Chocolate Brown

RAL 8017 (gloss)

Traffic Black

RAL 9217 (matt)

Jet Black

RAL 9005 (gloss)

Цвет категория 1: RAL 9016 + 20 %

Стандартный цвет
Traffic White 

RAL 9016 (gloss)
Коэффициент: 1,0

 

� Радиаторы, покрытые прозрачным лаком Technoline, нельзя устанавливать в помещения с повышенной влажностью 

0325 TL (gloss)
Technoline (Klarlack)

Коэффициент: 1,3

0328 TL (matt)
Technoline matt

Коэффициент: 1,3

Прозрачный лак

 

Schwarzkupfer

0421 (gloss)

Коэффициент: 1,4

покрытие TopCare 

RAL 9316 
Коэффициент: 1,3

Perlgold

RAL 1036 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perlbeige

RAL 1035 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perlkupfer
RAL 8029 (gloss) 
Коэффициент: 1,3

Perlmausgrau 

RAL 7048 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perlhellgrau
RAL 9022 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Perldunkelgrau

RAL 9023 (gloss)
Коэффициент: 1,3

Специальные цвета

Все остальные цвета по запросу. 
Возможны некоторые отклонения цвета от первоначального в ходе производственного процесса (оттенок и блеск). 
gloss – глянцевая поверхность; matt – матовая поверхность.



Информация о каталоге

Данный каталог предназначен для использования юридическими 
лицами – официальными импортерами и дистрибьютерами продук-
ции Zehnder на территории Российской Федерации.

Продукция сертифицирована.

Информация в каталоге носит информационный характер.
Цены на дизайн-радиаторы, полотенцесушители, и комплектующие 
являются рекомендованными. Цены указаны в Евро (включая НДС).
Фактические розничные цены устанавливаются фирмами-продав-
цами в рублях на основании курса ЦБ РФ либо внутренних курсов 
компаний и могут отличаться от значений приведенных в данном 
издании.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
технические характеристики изделий.

 

117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г
тел. / факс: +7 495 602 03 15
e-mail: Russia@zehndergroup.com

www.zehnder.su ∙ www.zehnder-charleston.ru 

Представительство «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ»

Скачать в pdf
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Внимание!

Водяные отопительные приборы из стали, в том числе полотенцесу-
шители, предназначены для применения только в закрытых (не- 
зависимых) системах отопления. Подключение к разводке горячего 
водоснабжения не допускается!
В систему ГВС возможна установка приборов, изготовленных из 
нержавеющей стали, сантехнической латуни или меди.

 

Авторские права на информацию, размещенную в каталоге, распо-
ложение рубрик и материалов принадлежат правообладателю и 
охраняются законодательством об авторском праве. 
Использование материалов каталога (любое копирование,  тиражи-
рование, распространение либо иное использование информации) 
разрешается только с письменного разрешения правообладателя.

 




